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1. Feche o registro geral da água;

2. Enrosque a parte mais larga do tubo rosqueado (2) na base do misturador (1);

3. Introduza os fl exíveis (3A) na base do misturador (1) passando pelo tudo rosqueado (2). Ainda 

com a mão, enrosque no rebaixo interno na base do misturador (1);

4. Instale o misturador em cima de um tampo (4) com um furo de 35 mm; O tubo rosqueado (2) 

deverá fi car passando da bancada (4), onde dará acesso à arruela  de metal (6) e porca de metal (7);

PARA TAMPOS DE VIDRO

5. Encaixe a arruela de borracha de vedação (5) e a arruela de metal (6) + porca de metal (7).

PARA OUTROS TIPOS DE GRANITO, MÁRMORE, SILESTONE, INOX, CORIAN: 

NÃO É RECOMENDADO UTILIZAR O ANEL DE VEDAÇÃO DE BORRACHA (5)

6. Enrosque a porca de metal (7) no tubo rosqueado (2) com auxílio da chave de boca e imprima 
mais pressão apertando os parafusos (8) presentes na porca com o auxílio de uma chave de fenda 
(9);
7. Abra o registro geral e em seguida abra o misturador (1) e deixe correr a água por alguns minu-

tos;

8. Verifi que se não há vazamentos.

9. Para o uso do misturador onde não existe água quente, é necessário fazer a instalação dos 

fl exíveis em um só ponto de água, utilizando um “T” hidráulico (esta peça não acompanha o produ-

to e deve ser adquirida separadamente). É importante que os dois fl exíveis estejam instalados, 

pois infl uencia diretamente na vazão da água. (veja ilustração 2)

Flexível encaixado no misturadorOs niples e o “T” hidráulico não acompan-

ham o produto e devem ser adquiridos 

separadamente.
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A PEÇA PRESENTE NO DESENHO ABAIXO É MERAMENTE ILUSTRATIVA. VÁLIDA APENAS PARA INSTRUIR A INSTALAÇÃO.
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